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TECHNISCHE FICHE

Super Aktivator
ACTIVEERT SUPER

Maakt verlijming op poreuze oppervlakken mogelijk

Maakt samendrukken overbodig

Verhoogt het vullend vermogen van Super

Gebruik

Voor verlijmen: 
• Enkelzijdig aanbrengen op zuiver, droog, vet- en stofvrij oppervlak.
• Aanbrengen op het minst poreuze oppervlak. 
• Breng een fijne laag Super aan op het andere oppervlak.
• Voeg samen en laat de Super uitharden.
Voor het vullen van gaten: 
• Gebruik onder andere droog en zuiver zand of zaagsel als vulmiddel.
• Breng Super aan tot verzadiging van het vulmiddel. 
• Vernevel Super Aktivator van op 30 cm. 
• De vulling kan na uitharding geschuurd worden. Vul diepere gaten in verschillende lagen om overreactie te voorkomen.

Product

Karakteristieken

• Super Aktivator versnelt de uitharding van Super en maakt deze 
nog veelzijdiger: Super hardt na behandeling ook uit in dikkere 
lagen en ook poreuze materialen kunnen nu verlijmd worden.

• Vormt de ideale combinatie van sterkte, verlijmingssnelheid en –
zekerheid, eenvoud en een perfecte duurzaamheid.

Toepassingen

Maakt het mogelijk ook poreuze materialen, zoals arduin, hout, 
spaanplaat, steen, …, te verlijmen met Super.

Verpakking

Super Aktivator - aerosol 200ml 501105000

Technische Eigenschappen
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